METODY POPRAWY JAKOSCI OBRAZU
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MATLAB Demo - wyrownywanie jasnosci tta obrazu
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Slide 1

Thiz slideshow demonztrates corection of nonuniform
illurnination in an image of rice grainz. Motice that
the background aof the image iz much brighter in the
top-central part of the image than in the baottom part.

 Nice = imread|'rice. tif');
# fice = double(rice)/255; % Corvert to double precizion

# iImzhow(rice)




Powiekszanie obrazow




Powiekszanie obrazow

Interpolacja — wyznaczanie wartosci funkciji
wewnatrz przedziatu, gdy znane sq wartosci

na zewnatrz tego przedziatu

wielomianowa

Z wWykorzystaniem
funkcji sklejanych
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Interpolacja wielomianowa

W(x)=a x"+a, x"1+...+ax+a,

»
»

Przy n weztach i okreslonych wartosciach funkcji
interpolowanej f(x;) w tych weztach poszukuje sie takiego
wielomianu W(x) stopnia co najwyzej n, aby wartosci tego
wielomianu w weztach byty takie same jak f(x,).

Interpolacja:
» Lagrange’a (liniowa)
* Newtona (ilorazy réznicowe)




Interpolacja z wykorzystaniem funkcji sklejanych

Funkcja S,, okreslona na przedziale x,<x,<x,<...<x,_,<X,
jest funkcja sklejang rzedu m jezeli:
- dla kazdego podprzedziatu <x; x;,,> jest wielomianem
rzedu co najwyzej m
« S, jest klasy C™' (ciagta wraz pochodnymi, w
punktach x; granice lewo- i prawostronne sg rowne)

Najczesciej stosowane
metody: :

- dwuliniowa (bilinear) /\ i
- dwuszescienna (bicubic) |




Metody powiekszania obrazéw
- metoda najblizszego sasiada

Interpolacja zerowego rzedu



metoda najblizszego sgsiada - przykiad




Metody powiekszania obrazow
- interpolacja dwuliniowa (bilinear)

A=[0,0], B=[1,0], C=1[0,1], D=[1,1], y € [0,1], Z,— jasno$¢ w p. A




interpolacja dwuliniowa - przyktad




najblizszego sasiada dwuliniowa

dwuszescienna cubic B-spline (FFT)




metody interpolacji obrazow - porownanie

255* MN
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interpolacja wartosc¢ SNR [dB]
najblizszego sasiada 31.6371
dwuliniowa 35.0411
dwuszescienna 35.5752
funkcja cubic B-spline 35.7082




Zastosowanie pseudokolorow w procesie
poprawy jakosci obrazu

* polega na zastapieniu danego poziomu
jasnosci lub grupy poziomow jasnosci
wybrang wartoscia koloru.

lut : array[0..L-1]of longint;
f: array[0..N-1,0..N-1]of longint;

for i:=0 to N-1 do for j:=0 to N-1 do
f[i,j]:=lut[f[i,j]];



Obraz komorek skory ze sztucznym barwieniem




Przyktad zastosowania pseudokolorow

Zmiana palety obrazu




Przyktad zastosowania pseudokolorow

Wizualizacja wybranych poziomow jasnosci
[A. Weeks, Fundamentals of Electronic Image
Processing, IEEE Press, 1996]



Przyktady obrazow z kamery termowizyjnej w
zastosowaniach medycznych

badania alergologiczne
[Pracownia Termografii, |IE]



Przyktady obrazow z kamery termowizyjnej w
zastosowaniach medycznych

badania
mikrokrazenia
[Pracownia
Termografii, |IE]




Inne przyktady wykorzystania pseudokolorow
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Zdjecia z kamery termowizyjnej wykorzystywane do

badania strat ciepta w budynkach
[Pracownia Termografii, |E]



Inne przyktady wykorzystania pseudokolorow

Badania prowadzone w metalurgii
[J. Russ, The Image Processing of Handbook, CRC Press 1995]



Inne przyktady wykorzystania pseudokolorow

Analiza ziaren pszenicy [Instytut Agrotechniki PAN, Lublin]



USG dopplerowskie

Other Patterns of Intracardiac Flows
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Reverse Pulmonary Venous Flow (1)

obrazy serca [Medical and Biological Informatics, GCRC, Heidelberg, Germany]




Badania symulacyjne przeptywu krwi

Komory serca

[dr P. Makowski we wspotpracy
z Arhus University, Dania]



